
Profesionālie grima komplekti Profesionālie grima komplekti

Pielietojuma diapazons ñ:Pielietojuma diapazons ñ:

Skaistumkopšanas kosmētika, nagu krāsošana, ķermeņa apgleznošana, māksla un 

amatniecība, rotaļlietas, kūku rotājumi utt. Tintes māksla.

Iespējas:

• Drošs vide, bez gaisa piesārņojuma un trokšņa;Drošs vide, bez gaisa piesārņojuma un trokšņa;

• Konstrukcija bez cilindra, nepārtraukta darbība;

• Regulējams gaisa spiediens;

• Mazs izmērs, mazs svars, kompakta struktūra;

• Ērti valkāt;

• IN ērts gaisa sukas turētājs, formas skaistums un lietojamība;IN ērts gaisa sukas turētājs, formas skaistums un lietojamība;

• M mezgli un elastīga gaisa šļūtene;M mezgli un elastīga gaisa šļūtene;

• Darbojas visā pasaulē ar starptautisku adapteri;

• Aizsargā starptautiskie patentu likumi;

Specifikācija :Specifikācija :

• Maksimālais gaisa spiediens: 18PSI

• Gaisa plūsma: 13L / min.

• Barošanas avota ieeja: 100–250 V, 50–60 Hz

• Izeja: DC 12V, 1,6A

• Svars: 0,62 kg

• Izmēri: 132x92x61mm

• Kabeļa garums: 2m

Pielietojuma diapazons ñ:Pielietojuma diapazons ñ:

Skaistumkopšanas kosmētika, nagu krāsošana, ķermeņa apgleznošana, māksla un 

amatniecība, rotaļlietas, kūku rotājumi utt. Tintes māksla.

Iespējas:

• Drošs vide, bez gaisa piesārņojuma un trokšņa;Drošs vide, bez gaisa piesārņojuma un trokšņa;

• Konstrukcija bez cilindra, nepārtraukta darbība;

• Regulējams gaisa spiediens;

• Mazs izmērs, mazs svars, kompakta struktūra;

• Ērti valkāt;

• IN ērts gaisa sukas turētājs, formas skaistums un lietojamība;IN ērts gaisa sukas turētājs, formas skaistums un lietojamība;

• M mezgli un elastīga gaisa šļūtene;M mezgli un elastīga gaisa šļūtene;

• Darbojas visā pasaulē ar starptautisku adapteri;

• Aizsargā starptautiskie patentu likumi;

Specifikācija :Specifikācija :

• Maksimālais gaisa spiediens: 18PSI

• Gaisa plūsma: 13L / min.

• Barošanas avota ieeja: 100–250 V, 50–60 Hz

• Izeja: DC 12V, 1,6A

• Svars: 0,70 kg

• Izmēri: 132x92x61mm

• Kabeļa garums: 2m

Komplekts gleznošanai ar akumulatoru:Komplekts gleznošanai ar akumulatoru:

Ar litija akumulatoru

HANFONG sērija HANFONG sērija

Komplektā ietilpst:

• 1 * mini kompresors

• * 1 vads gaiss ( 1,5 miljoni)* 1 vads gaiss ( 1,5 miljoni)* 1 vads gaiss ( 1,5 miljoni)

• 1 * maiņstrāvas adapteris

• 1 * airbrush turētājs

• Kārbas izmēri (cm): 46,5x37x26

TC-12

TC-12K

TC-12AK TC-12BK TC-12CK TC-12DK TC-12EK

Komplektā 

TC-12K-DC ietilpst:

• 1 * mini kompresors

• 1 * pojedy airbrush AB-209 (pēc izvēles)1 * pojedy airbrush AB-209 (pēc izvēles)1 * pojedy airbrush AB-209 (pēc izvēles)

• * 1 vads gaiss ( 1,5 miljoni)* 1 vads gaiss ( 1,5 miljoni)* 1 vads gaiss ( 1,5 miljoni)

• 1 * maiņstrāvas adapteris

• 1 * airbrush turētājs

ietilpst:

• 1 * mini kompresors

• 1 * pojedy absolventi AB-209 (pēc izvēles)1 * pojedy absolventi AB-209 (pēc izvēles)1 * pojedy absolventi AB-209 (pēc izvēles)

• * 1 vads ód gaisā ( 1,5 miljoni)* 1 vads ód gaisā ( 1,5 miljoni)* 1 vads ód gaisā ( 1,5 miljoni)

• 1 * airbrush turētājs

• 1 * maiņstrāvas adapteris

• * 1 lādētājs* 1 lādētājs

• 1 * litija akumulators (1800Mah)

0
3

0
4



Specifikācija:

• Maksimālais spiediens: 28psi

• Gaisa plūsma: 10 l / min

• Maiņstrāvas adaptera ieeja: 100–250 V, 50–60 HZ

• Izeja: 12 V DC, 1,6A, .Izeja: 12 V DC, 1,6A, .

Specifikācija:

• Automātiskā apstāšanās: 25psi

• Automātiskais starts: 15psi

Iespējas:

• K būvniecība bez eļļas, bez gaisa piesārņojuma;K būvniecība bez eļļas, bez gaisa piesārņojuma;

• Mo sākt strādāt ar spiedienu un turpināt darbu;Mo sākt strādāt ar spiedienu un turpināt darbu;

• Spiediena regulēšana: manuāli;

• Uzlabojiet 360 grādu gaisa sukas turētāju strādāUzlabojiet 360 grādu gaisa sukas turētāju strādā

• Mazs izmērs, mazs svars, kompakta struktūra, Ērti valkāt;

• Darbojas visā pasaulē ar starptautisku adapteri;

• Aizsargā starptautiskie patentu likumi;

• Ja indikators nedeg, pēc lietošanas kompresors ir jāizslēdz.

TC-100K

TC-80 sērija

Iespējas:

• K būvniecība bez eļļas, bez gaisa piesārņojuma;K būvniecība bez eļļas, bez gaisa piesārņojuma;

• Mo sākt strādāt ar spiedienu un turpināt darbu;Mo sākt strādāt ar spiedienu un turpināt darbu;

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Kad motors sāk pārkarst, tas 

automātiski izslēgsies

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija.

• Spiediena regulēšana.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērota airbrush 

jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsmas adapteris NW Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Uzgalis HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-80 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/4 3.4 21,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 20.4 / 23.4

TC-801 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.5 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-802 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-803 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-802K 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 4 - - - - 69 * 39 * 26,5 4 16 / 19.4

TC-80

TC-801 TC-802 TC-803

TC-100

Pielietojuma diapazons ñ:Pielietojuma diapazons ñ:

Aplauzums, kosmētika, ķermeņa krāsošana, nagu krāsošana, kūku dekorēšana, ziedu 

izsmidzināšana, daiļamatniecība, rotaļlietu krāsošana utt. Tintes māksla.

TC-100A

Komplektā ietilpst:

• 1 x 12 V DC mini kompresors

• 1 x vienvietīgs airbrush AB-207 (pēc izvēles)1 x vienvietīgs airbrush AB-207 (pēc izvēles)1 x vienvietīgs airbrush AB-207 (pēc izvēles)

• 1 x sukas turētājs

• 1 x maiņstrāvas adapteris

• 1 x kabelis ód gaisā ( 1,8 miljoni)1 x kabelis ód gaisā ( 1,8 miljoni)1 x kabelis ód gaisā ( 1,8 miljoni)

TC-802K

• Šis augstas kvalitātes komplekts ir lieliski piemērots komerciāliem lietojumiem, ilustrācijām, foto 

retušēšanai, pagaidu tetovējumiem, kūku dekorēšanai, amatniecībai, hobijiem un visiem citiem 

airbrush priekšmetiem.

Komplektā ietilpst:

• 1 * TC-802 kompresors

• 1 * diriģents ód gaisā AH-241 * diriģents ód gaisā AH-241 * diriģents ód gaisā AH-24

• 1 * sukas turētājs AH-305 (pēc izvēles)

• 1 * gaisa suka AB-130 (pēc izvēles)

Profesionālie grima komplekti Airbrush kompresori kaAirbrush kompresori ka

HANFONG sērija HANFONG sērija

• Kārbas izmēri (CM): 36x27,5x42,5

Piezīme: pēc 30 minūšu darba jums ir jāatdziest.

Automātiska palaišana un automātiska apturēšana
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TC-81 sērija

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Kad motors sāk pārkarst, tas 

automātiski izslēgsies

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija.

• Spiediena regulēšana.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērota airbrush 

jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsmas adapteris NW Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN 

Svars (kg)

Uzgalis HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-81 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/4 3.4 21.5 * 13.5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 20.4 / 23.4

TC-811 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.5 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-812 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-813 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-812K 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 4 - - - - 69 * 36 26,5 * 4 16 / 19.4

TC-811 TC-812 TC-813

Airbrush kompresori kaAirbrush kompresori ka

TC-81

TC-82 sērija

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Kad motors sāk pārkarst, tas 

automātiski izslēgsies

• zems trokšņu līmenis, 47 dB.

• Automātiska apturēšanas funkcija.

• Spiediena regulēšana.

• Ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērota airbrush 

jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsmas adapteris NW Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN 

Svars (kg)

Uzgalis HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-82 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/4 3.4 21.5 * 13.5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 20.4 / 23.4

TC-821 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.5 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-822 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-823 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-822K 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 4 - - - - 69 * 39 * 26,5 4 16 / 19.4

TC-82

TC-821 TC-822 TC-823

Airbrush kompresori ka Airbrush kompresori ka 

Alumīnija rokturis

HANFONG sērijaHANFONG sērija

TC-812K

• Šis augstas kvalitātes komplekts ir lieliski piemērots komerciālai lietošanai, ilustrācijai, foto 

retušēšanai, pagaidu tetovējumiem, kūku dekorēšanai, amatniecībai, hobijiem un visiem citiem 

airbrush priekšmetiem.

Komplektā ietilpst:

• 1 * kompresors TC-812

• 1 * diriģents ód gaisā AH-241 * diriģents ód gaisā AH-241 * diriģents ód gaisā AH-24

• 1 * sukas turētājs AH-305 (pēc izvēles)

• 1 * gaisa suka AB-130 (pēc izvēles)

TC-822K

• Šis augstas kvalitātes komplekts ir lieliski piemērots komerciālai lietošanai, ilustrācijai, foto 

retušēšanai, pagaidu tetovējumiem, kūku dekorēšanai, amatniecībai, hobijiem un visiem citiem 

airbrush priekšmetiem.

Komplektā ietilpst:

• 1 * TC-822 kompresors

• 1 * diriģents ód gaisā AH-24 •1 * diriģents ód gaisā AH-24 •1 * diriģents ód gaisā AH-24 •1 * diriģents ód gaisā AH-24 •

• 1 * sukas turētājs AH-305 (pēc izvēles)

• 1 * gaisa suka AB-130 (pēc izvēles)
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Airbrush kompresori kaAirbrush kompresori ka

HANFONG sērija

TC-90

Iespējas:

• Divi cilindri, liela gaisa plūsma, var darboties ar daudzām sukas.

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Gaisa tvertne vienmērīgai gaisa plūsmai

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Divkāršs gaisa spiediena slēdzis:

1. slēdzis: automātiska zema spiediena slēdzis izsmidzināšanas nolūkos

2. slēdzis: augsta spiediena ierobežošanas slēdzis augstspiediena pneimatiskajiem instrumentiem.

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

TC-88T

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Gaisa tvertne vienmērīgai gaisa plūsmai

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Divkāršs gaisa spiediena slēdzis:

1. slēdzis: zema spiediena automātiskais slēdzis izsmidzināšanas nolūkā 2. slēdzis: augstspiediena robežslēdzis 

augstspiediena pneimatiskajiem instrumentiem.

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas sāk 

pārkarst •pārkarst •

Tas var strādāt ar maziem gaisa rīkiem, smidzināšanas pistoles.

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērots 

airbrush jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsma Tvertnes maks.

Spiediena adapteris NW 

Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Sprausla HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min L Bārs Psi BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-80T 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 3.0 - - - - 1/8 5 31 * 13,5 * 31 68 * 32,5 * 34,5 4 20/23

TC-88T 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 30-35 3,0 6 86 1/8 5 31 * 13,5 * 31 68 * 32,5 * 34,5 4 20/23

TC-90 VISI 1/3 1450 1700 4 57 3 43 30-35 - - 6 86 1/8 5,6 32 * 13,5 * 20,5 67 * 38,5 * 26 4 22,4 / 25,4

Divu cilindru kompresors

TC-80T 

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Gaisa tvertne vienmērīgai gaisa plūsmai

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērota gaisa sukas jauda Ātrums / 

min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsma Tvertnes maks.

Spiediena adapteris NW Single Dim. 

Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Sprausla HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min L Psi bārs BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-90T VISI 1/3 1450 1700 4 57 3 43 30-35 3,5 6 ​​86 1/8 7 32 * 13,5 * 31 51 * 36 * 35 3 21/24

TC-50 0,2–0,5 1/8 2900 3400 - - - - - - - 13-15 - - 3 43 1/8 2,2 15 * 12,5 * 16,5 79 * 42 * 19,5 10 22/25

TC-50K 0,2–0,5 1/8 2900 3400 - - - - - - - 13-15 - - 3 43 1/8 2.6 - - - - 43,5 * 35,5 * 43,5 8 20,8 / 23,8

Airbrush kompresori kaAirbrush kompresori ka

TC-50K

Profesionāls komplekts 

Komplektā ietilpst:

• Kompresors: TC-50

• Gaisa suka: AB-135 (pēc izvēles)

• vads ód gaisā: AH-24vads ód gaisā: AH-24vads ód gaisā: AH-24

• Mini filtrs: AF-15

TC-50

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Manometrs var norādīt darba un maksimālo spiedienu

• Iebūvēts turētājs vienai gaisa sukai

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Zems trokšņa līmenis, 49dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti. 

HANFONG sērija

TC-90T

Iespējas:

• Divi cilindri, liela gaisa plūsma, var darboties ar daudzām sukas. 

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Gaisa tvertne vienmērīgai gaisa plūsmai

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Divkāršs gaisa spiediena slēdzis: 1. slēdzis: automātiskā zema spiediena slēdzis izsmidzināšanas nolūkā 2. 

slēdzis: augsta spiediena robežslēdzis augstspiediena pneimatiskajiem instrumentiem.

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Tas var strādāt ar maziem gaisa rīkiem, smidzināšanas pistoles.

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Dubultā cilindra kompresors ar

tvertne
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Airbrush kompresori kaAirbrush kompresori ka

HANFONG sērija

TC-803S

Iespējas:

• Kompresors ar vāku un gaisa sukas turētāju.

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

TC-802S

Iespējas:

• Kompresors ar vāku un gaisa sukas turētāju.

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

TC-80SE

Iespējas:

• Kompresors ar vāku un gaisa sukas turētāju.

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērots 

airbrush jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsma Tvertnes maks.

Spiediena adapteris NW Single Dim. 

Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Sprausla HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min L Psi bārs BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-802S 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 - - - - - - 1/8 4,6 26,5 * 14 * 21,5 53,5 * 30,5 * 25,5 4 18.4 / 21.4

TC-803S 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 - - - - - - 1/8 4,6 26,5 * 14 * 21,5 53,5 * 30,5 * 25,5 4 18.4 / 21.4

TC-80SE 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 - - - - - - 1/8 5 26,5 * 14 * 21,5 50 * 29,5 * 51,5 6 30/33

Airbrush kompresori kaAirbrush kompresori ka

HANFONG sērija

Modelis

Piemērota gaisa sukas jauda Ātrums / 

min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsma Tvertnes maks.

Spiediena adapteris NW Single Dim. 

Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Sprausla HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min L Bārs Psi BSP Kg L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-90TS VISI 1/3 1450 1700 4 57 3 43 30-35 3,5 6 ​​86 1/8 10.5 35 * 14 * 36 49,5 * 38 * 38,5 3 31,5 / 34,5

AK-100 0,2-1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 - - - - - - 1/8 5 38,5 * 31,5 * 27 80 * 32,6 * 28 2 10/16

TC-90TS

Iespējas:

• Divu cilindru kompresors ar tvertni korpusā

• Liela gaisa plūsma, var strādāt ar daudzām sukas.

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Divkāršs gaisa spiediena slēdzis: 1. slēdzis: automātiska zema spiediena slēdzis 

izsmidzināšanas nolūkā 2. slēdzis: augsts spiediens.

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, kas 

sāk pārkarst

• Tas var strādāt ar maziem gaisa rīkiem, smidzināšanas pistoles.

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti. 

Divu cilindru kompresors ar tvertni 

korpusā

AK-100

Dzīvnieku komplekts:

• 1 × TC-802 kompresors

• 1 × AB-130 Airbrush (0,3 mm sprausla)

• 1 × AH-24 kond ód gaisā1 × AH-24 kond ód gaisā

• 1 × AH-501 tīrīšanas tvertne

• 1 × AH-302 statīvs gaisa sukām

• 1 × alumīnija korpuss

Ar vāku.

1
1
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Mini gaisa kompresors Mini gaisa kompresors

HANFONG sērija

TC-06

Pielietojuma diapazons ñ:Pielietojuma diapazons ñ:

Plaši izmanto mājas rotājumos, celtniecības sastatnēs, reklāmā, mēbelēs, rotaļlietās, rokdarbos, plastmasas 

izstrādājumos, virsmu lakošanā, pesticīdu izsmidzināšanā, dezinfekcijā, automašīnu riteņos un bumbiņās. 

Izmanto medicīnā, vidē, ķīmijā, gāzē, zinātnisko pētījumu automātiskajā kontrolē un citās nozarēs, lai 

nodrošinātu gaisa avotus.

Iespējas:

• Nav eļļas, membrānas tipa, kluss, nepiesārņojošs;

• Neliels tilpums, mazs svars, viegli pārnēsājams;

• Sūknim ir starptautiska sertifikācija un tas ir ļoti kvalitatīvs;

• Ilgs mūžs, stabils darbībā;

• Ja neizmantojat kompresoru, mēs atgādinām lietotājiem izslēgt strāvu

• Sadarbība ar 472p smidzināšanas pistoli ir ideāli piemērota virsmu izsmidzināšanai;

• Darbs ar ah-21 un citām gaisa sukām vispārīgai izsmidzināšanai;

• Darbs ar ah-25 un citu gaisa šļūteni, lai piepūstu automašīnas riteņus un bumbiņas

• Zems trokšņa līmenis, 55 dB.

TC-06K

Komplektā ietilpst:

• 1 * TC-06 mini kompresors

• 1 * diriģents ód gaisā AH-31 (1,8 miljoni)1 * diriģents ód gaisā AH-31 (1,8 miljoni)1 * diriģents ód gaisā AH-31 (1,8 miljoni)

• 1 * 472P smidzināšanas pistole (pēc izvēles)

TC-09K

Komplektā ietilpst:

• 1 * TC-09 mini kompresors

• 1 * apr ód gaisā AH-31 (1,8 miljoni)1 * apr ód gaisā AH-31 (1,8 miljoni)1 * apr ód gaisā AH-31 (1,8 miljoni)

• 1 * 472P smidzināšanas pistole (pēc izvēles)

TC-06A

Portatīvs divu spriegumu 

kompresors (110V / 220V)
Pārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājsPārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājsPārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājsPārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājs

2: 220

Pārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājsPārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājsPārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājsPārslēdzams savienotājs 1: 110 V savienotājs

2: 220

TC-09A

Portatīvs divu spriegumu 

kompresors (110V / 220V)

Modelis 

spēks Ātrums / min Pieplūdes gaiss Gaisa plūsma 

Maks. Spiediena adapteris NW

Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

HP 50Hz 60Hz konstrukcija L / min Psi bārs BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-06 1/4 1450 1700 membrāna 65-68 3,5 50 1/4 4.5 25 * 12,5 * 17 44,3 * 28,6 * 40,5 6 27/29

TC-06A 1/4 1450 1700 membrāna 65-68 3,5 50 1/4 4.5 25 * 12,5 * 17 44,3 * 28,6 * 40,5 6 27/29

TC-06

TC-09

Pielietojuma diapazons ñ:Pielietojuma diapazons ñ:

Plaši izmanto mājas rotājumos, celtniecības sastatnēs, reklāmā, mēbelēs, rotaļlietās, rokdarbos, plastmasas 

izstrādājumos, virsmu lakošanā, pesticīdu izsmidzināšanā, dezinfekcijā, automašīnu riteņos un bumbiņās. 

Izmanto medicīnā, vidē, ķīmijā, gāzē, zinātnisko pētījumu automātiskajā kontrolē un citās nozarēs, lai 

nodrošinātu gaisa avotus.

Iespējas:

• Nav eļļas, membrānas tipa, kluss, nepiesārņojošs;

• mazs tilpums, mazs svars, viegli pārnēsājams;

• Sūknim ir starptautiska sertifikācija un tas ir ļoti kvalitatīvs;

• ilgs kalpošanas laiks, stabils darbībā;

• Ja neizmantojat kompresoru, mēs atgādinām lietotājiem izslēgt strāvu

• Sadarbība ar 472p smidzināšanas pistoli ir ideāli piemērota virsmu izsmidzināšanai;

• Darbs ar ah-21 un citām gaisa sukām vispārīgai izsmidzināšanai;

• Darbs ar ah-25 un citu gaisa šļūteni, lai piepūstu automašīnas riteņus un bumbiņas

• Zems trokšņa līmenis, 55 dB.

Modelis 

spēks Ātrums / min Pieplūdes gaiss Gaisa plūsma Maks.

Spiediena adapteris NW 

Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

HP 50Hz 60Hz konstrukcija L / min Psi bārs BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-09 1/3 1450 1700 membrāna 128-135 3,5 50 1/4 9 37,6 * 16,5 * 25,5 57 * 41,5 * 28,5 3 27/30

TC-09A 1/3 1450 1700 membrāna 128-135 3,5 50 1/4 9 37,6 * 16,5 * 25,5 57 * 41,5 * 28,5 3 27/30

TC-09

TC-09A

HANFONG sērija

TC-06A

podw viens slēdzis podw viens slēdzis 

podw viens slēdzispodw viens slēdzis

1
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TC-20BK

• Šis augstas kvalitātes komplekts ir lieliski piemērots komerciālai lietošanai, ilustrācijai, foto 

retušēšanai, pagaidu tetovējumiem, kūku dekorēšanai, amatniecībai, hobijiem un visiem citiem airbrush 

priekšmetiem.

• Kompresors: TC-20B

• Gaisa suka: AB-130 (pēc izvēles)

• vads ód gaisā: AH-24vads ód gaisā: AH-24vads ód gaisā: AH-24

• Gaisa sukas turētājs: AH-305 (pēc izvēles)

TC-20 sērija

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt 

strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Kad motors sāk 

pārkarst, tas automātiski izslēgsies

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija

• Spiediena regulēšana.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērota airbrush 

jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska palaišana Gaisa plūsmas adapteris NW Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Uzgalis HP 50Hz 60Hz josla Psi josla suņiem L / min BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-20 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/4 3.4 21.5 * 13.5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 20.4 / 23.4

TC-20A 0,2-1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.5 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-20B 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-20C 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-20BK 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 4 - - - - 69 * 39 * 26,5 4 16 / 19.4

TC-20 TC-20 Melns

TC-20CTC-20BTC-20A

Gaisa sukas kompresors kaGaisa sukas kompresors ka

ROYAL sērija

TC-22BK

• Šis augstas kvalitātes komplekts ir lieliski piemērots komerciālai lietošanai, ilustrācijai, 

foto retušēšanai, pagaidu tetovējumiem, kūku dekorēšanai, amatniecībai, hobijiem un 

visiem citiem airbrush priekšmetiem.

• Kompresors: TC-22B

• Gaisa suka: AB-130 (pēc izvēles)

• vads ód gaisā: AH-24vads ód gaisā: AH-24vads ód gaisā: AH-24

• Gaisa sukas turētājs: AH-305 (pēc izvēles)

TC-22 sērija

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Kad motors sāk pārkarst, tas 

automātiski izslēgsies

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija

• Spiediena regulēšana.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

Modelis

Piemērota airbrush 

jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsmas adapteris NW Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Uzgalis HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-22 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/4 3.4 21.5 * 13.5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 20.4 / 23.4

TC-22A 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.5 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-22B 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-22C 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 3.6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

TC-22BK 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 1/8 4 - - - - 69 * 39 * 26,5 4 16 / 19.4

TC-22

TC-22CTC-22BTC-22A

Gaisa sukas kompresors kaGaisa sukas kompresors ka

ROYAL sērija

Alumīnija rokturis
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TC-18

Iespējas:

• Ierakstiet t segls, bez eļļas dizains Ierakstiet t segls, bez eļļas dizains 

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, sastopoties ar motoru, 

kas sāk pārkarst

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Automātiskās apturēšanas funkcija

• Regula sapņoRegula sapņo

• CE, GS, ETL, ROHS Apstiprināts.

TC-20T 

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Gaisa tvertne vienmērīgai gaisa plūsmai

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, kad motors 

sāks pārkarst

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti ...

TC-30F

Iespējas:

• Divi cilindri, liela gaisa plūsma, var darboties ar daudzām sukas.

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Gaisa tvertne vienmērīgai gaisa plūsmai

• Gaisa spiediena mērītājs, gaisa filtrs, spiediena regulēšana.

• Divkāršs gaisa spiediena slēdzis:

1. slēdzis: automātiskā zema spiediena slēdzis izsmidzināšanas nolūkā 2. slēdzis: augsta spiediena 

ierobežojošais slēdzis augstam spiedienam 

n pneimatiskie instrumenti.n pneimatiskie instrumenti.

• Daudz drošāk! Termiskā aizsardzība! Tas izslēgsies, kad motors 

sāks pārkarst

• Tas var strādāt ar maziem gaisa rīkiem, smidzināšanas pistoles.

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

• Tam ir CE, GS, ETL, ROHS standarti.

TC-20T

Ar rāmi

TC-30F

Modelis

Piemērots 

airbrush jauda Ātrums / min 

Automātiska 

apstāšanās 

Automātiska 

palaišana 

Gaisa plūsma Tvertnes maks.

Spiediena adapteris NW 

Vientuļnieks. Kartona kārba. PCS / CTN svars

(Kilograms)

Sprausla HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L / min L Bārs Psi BSP Kilograms L * W * H (cm) L * W * H (cm) Gab N / Gw

TC-20T 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 3.0 - - - - 1/8 5 31 * 13,5 * 31 68 * 32,5 * 34,5 4 20/23

TC-30F VISI 1/3 1450 1700 4 57 3 43 30-35 3,0 6 86 1/8 8 34 * 30 * 28 61,5 * 35 * 21,5 2 16/19

TC-18 0,2–1,0 1/5 1450 1700 4 57 3 43 23.-25 - - - - - - 1/8 3,6 25,5 * 13,5 * 20,5 50 * 29,5 * 51,5 6 21,6 / 24,6

Gaisa sukas kompresors kaGaisa sukas kompresors ka

ROYAL sērija

Divu cilindru kompresors ar filtru un 

rāmi

TC-88

Iespējas:

• Virzuļa tips, bez eļļas dizains

• Mērītājs parāda vakuuma pakāpi 

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

TC-99

Iespējas:

• Zems eļļas līmenis, virzulis

Tam ir slikts gaisa piesārņojumsTam ir slikts gaisa piesārņojums

• Mērītājs parāda vakuuma pakāpi 

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

Iespējas:

• Zema eļļas, tilp notekūdeņi, mazs gaisa piesārņojumsZema eļļas, tilp notekūdeņi, mazs gaisa piesārņojums

• Daudzfunkcionāls grozs piepūšamās sprauslas:Daudzfunkcionāls grozs piepūšamās sprauslas:

A. k auto detaļasA. k auto detaļas

B. k oL motocikls.B. k oL motocikls.B. k oL motocikls.

C. piepūšamās rotaļlietas un pi priekšgala.C. piepūšamās rotaļlietas un pi priekšgala.

• Manometrs var tieši parādīt spiedienu

• Viņš var sākt strādāt ar spiedienu un turpināt strādāt.

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

TC-88W 

Iespējas:

• Zema eļļas, tilp notekūdeņi, mazs gaisa piesārņojumsZema eļļas, tilp notekūdeņi, mazs gaisa piesārņojums

• Daudzfunkcionāls grozs piepūšamās sprauslas:Daudzfunkcionāls grozs piepūšamās sprauslas:

A. k auto detaļasA. k auto detaļas

B. k oL motocikls.B. k oL motocikls.B. k oL motocikls.

C. piepūšamās rotaļlietas un pi priekšgala.C. piepūšamās rotaļlietas un pi priekšgala.

• Manometrs var tieši parādīt spiedienu

• Klients var mainīt kompresoru uz vakuuma sūkni, vienkārši jāmaina 

gaisa uzgalis

• Zems trokšņu līmenis, 47dB.

Modelis 

jauda Ātrums / min Gaisa ražošana Gaisa plūsma Maks.

Spiediena vakuums Grāda adapteris NW 

Vientuļnieks. Kartona kārba. 

PCS / CTN svars

HP 50Hz 60Hz konstrukcija Dia Qty L / min josla Psi mmHG BSP Kilograms L * W * H L * W * H Gab N / g

TC-802W 1/5 1450 1700 Virzulis 40 1 23.-25 4 57 - - AH-25A 3,7 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 22,2 / 25,2

TC-80W 1/5 1450 1700 Virzulis 40 1 23.-25 6 86 - - AH-25 3,5 21,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-88 1/5 1450 1700 Virzulis 40 1 23.-25 - - - - 600 1/8 3,5 25,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 21/24

TC-88W 1/5 1450 1700 Virzulis 40 1 23.-25 6 86 600 1/8 3,4 21,5 * 13,5 * 17 50 * 29,5 * 51,5 6 20.4 / 23.4

TC-99 1/3 1450 1750 Virzulis 40 2 30-35 - - - - 600 1/8 5,5 30 * 13,5 * 20,5 67 * 38,5 * 26 4 22/25

Gaisa kompresors / vakuuma sūknis

Sekundārais gaisa kompresors Sekundārais gaisa kompresors

Kompresors / Sūknis 

vakuums

Vakuuma sūknis Divu cilindru vakuuma 

sūknis

TC-802W TC-80W
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• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42X25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42X25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-130

AB-132

AB-130A

AB-132A AB-132B AB-132C AB-132d AB-132e

AB-130B AB-130C AB-130D AB-130E

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 22CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

• Barošanas veids: Smagums un zīdītāji

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC un 22CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

AB-133

AB-133A

AB-134a AB-134B AB-134C AB-134D AB-134E

AB-133B AB-133C AB-133d AB-133E

AB-134

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas
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• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-136A AB-136B AB-136C AB-136E

AB-135A AB-135B AB-135C AB-135D AB-135E

AB-135

AB-136

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Jauda: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kartona iepakojuma izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-137A

AB-139A AB-139B AB-139C AB-139E

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Jauda: 0,5CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kartona iepakojuma izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-137B AB-137C AB-137E

AB-137

AB-139

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas
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AB-209A AB-209B AB-209C AB-209D

AB-209

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs: 0,4 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,4 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs: 0,4 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,4 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-207

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,35 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,35 mm, 0,5 mm

• Metāla kauss: 5CC

• Jar: 22CC

• Taustiņš: 1 gab

• Metāla pakaramais: 1CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

AB-125A

AB-207BAB-207A

AB-125B AB-125C AB-125D AB-125E

AB-125

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 1 * 20CC un 1 * 40CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

AB-131
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• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,35 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,35 mm, 0,5 mm

• Metāla kauss: 5CC

• Stikla burkas: 2 * 22CC

• Gaisa šļūtene: 5FT

• Atslēga: 1 gabals

• Metāla pakaramais: 1 gab

• Samazināšana: g1 / 4 (F) -M5 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,35 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,35 mm, 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 100CC

• 1PC atslēga

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

AB-128B 

AB-128A

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas 

Daudzfunkcionāla sērija

Universālas un uzticamas, daudzfunkcionālas, precīzas sukas

• Barošanas veids: Sūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,35 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,35 mm, 0,5 mm

• Metāla kauss: 5CC

• Jar: 22CC

• Atslēga: 1PC

• Metāla pakaramais: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

AB-128P

• Barošanas veids: Sūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,35 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,35 mm, 0,5 mm

• Metāla kauss: 5CC

• Stikla burkas: 2 * 22CC

• Gaisa šļūtene: 5FT

• Atslēga: 1PC

• Metāla pakaramais: 1 gab

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -M5 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

AB-128
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Zelts

Precīza detaļu kontroles sērija

Lietojumi, kur nepieciešama ļoti precīza izsmidzināšanas kontrole, lai veiktu ļoti detalizētu darbu.

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 9CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršā slēdža gaisa vadība

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 9CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršā slēdža gaisa vadība

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-180G 

AB-180

AB-181

Precīza detaļu kontroles sērija

Lietojumi, kur nepieciešama ļoti precīza izsmidzināšanas kontrole, lai veiktu ļoti detalizētu darbu.

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Dubultā slēdža gaisa vadība

• Kartona iepakojuma izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Dubultā slēdža gaisa vadība

• Kartona iepakojuma izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 0,5CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Dubultā slēdža gaisa vadība

• Kartona iepakojuma izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

AB-181a

AB-200

AB-201
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Precīza sērija, lai veiktu ļoti detalizētu darbu.

Lietojumi, kur nepieciešama ļoti precīza izsmidzināšanas kontrole, lai veiktu ļoti detalizētu darbu.

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 5CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 7CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS GSZR / GW: 15 / 17,5KGS GS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,2 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 15 / 17,5KGS GSZR / GW: 15 / 17,5KGS GS

AB-202

AB-203

AB-208

Hi-Flow daudzfunkciju sērija

Īpaši universālas, daudzfunkcionālas, augstas veiktspējas birstes, kas var aptvert gandrīz jebkuru lietojumu.

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs ir 0,5 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm

• Tvertnes tilpums: 22CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs ir 0,5 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm

• Tvertnes tilpums: 100CC

• Atslēga 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

• PCS / CTN: 50

• ZR / GW: 16 / 18,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta 0,5 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm

• Tvertnes tilpums: 2CC, 5CC, 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 45x38x31,5

• PCS / CTN: 30

• ZR / GW: 12 / 14,5KGS GSZR / GW: 12 / 14,5KGS GS

AB-182

AB-182A

AB-183
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Hi-Flow daudzfunkciju sērija

Gaisa suka ir universāls rīks, kas var noņemt krāsu kļūdas un darbojas tāpat kā kodināšana. Hobiji un ražotāji 

to izmanto, lai notīrītu rotaslietas un sīkas detaļas, noņemtu krāsas izmaiņas, rūsu un koroziju, stiklu vai 

sagrieztu monogrammu. To izmanto litogrāfijā, lai uzsvērtu pustoņus un noņemtu defektus, nesaburzījot virsmu

vai iznīcināšana. Tas ir plašs

ko modelētāji izmanto dzelzceļa transportlīdzekļu un piederumu krāsošanai.

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs: 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 2CC, 5CC, 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 30

• ZR / GW: 12 / 14,5KGS

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs: 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 15CC

• Gaisa šļūtene: 1,8m

• Darba spiediens: 30-65PSI

• Kārbas izmēri (CM): 50,5x39x32

• PCS / CTN: 20

• ZR / GW: 13 / 15,5KGS

AB-186

AB-178

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs: 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 2CC, 5CC, 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

• PCS / CTN: 30

• ZR / GW: 12 / 14,5KGS

AB-187

Hi-Flow daudzfunkciju sērija

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,8 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm

• Stikla burkas: 2 * 22CC

• Gaisa šļūtene: 6FT

• Atslēga: 1 gabals

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kartona kastes izmēri (CM): 50,5x39x32

• PCS / CTN: 20

• ZR / GW: 9 / 11,5KGS

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,8 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm

• Stikla burkas: 2 * 22CC

• Gaisa šļūtene: 6FT

• Atslēga: 1 gabals

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kartona kastes izmēri (CM): 50,5x39x32

• PCS / CTN: 20

• ZR / GW: 9 / 11,5KGS

• Padeves tips: Iesūkšana

• Standarta sprauslas diametrs 0,8 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm

• Metāla kauss: 5CC

• Stikla burkas: 2 * 22CC

• Gaisa šļūtene: 6FT

• Atslēga: 1 gabals

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kartona iepakojuma izmēri (CM): 50x39x32

• PCS / CTN: 20

• ZR / GW: 9 / 11,5KGS

AB-156

AB-158

AB-168

Īpaši universālas, daudzfunkcionālas, augstas veiktspējas birstes, kas var aptvert gandrīz jebkuru lietojumu.

Īpaši universālas, daudzfunkcionālas, augstas veiktspējas birstes, kas var aptvert gandrīz jebkuru lietojumu.
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Vispārējas nozīmes sērijas Hi-Flow Vispārējas nozīmes sērijas Hi-Flow 

AB-116B

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC un 10CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 45x38x31,5

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 2CC un 5CC un 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 45x38x31,5

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 5 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm

• Kausa ietilpība: 2CC un 5CC un 13CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 45x38x31,5

AB-116

AB-116A

Vispārējas nozīmes sērijas Hi-Flow Vispārējas nozīmes sērijas Hi-Flow 

• Barības veids: iesūkšana

• Standarta 0,8 mm sprausla

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm

• Stikla burkas: 2 * 22CC

• Gaisa šļūtene: 5FT

• G 1/4 samazinājums

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Izgatavots no plastmasas

• Kārbas izmēri (CM): 57x40x30

AB-138

• Barošanas veids: Smagums

• Standarta sprauslas diametrs 0,3 mm

• Alternatīvs sprauslas izmērs: 0,3 mm, 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 22CC

• Gaisa šļūtene: 5FT

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 45x38x31,5

AB-115

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,3 mm

• Kausa ietilpība: 5CC

• Darba spiediens: 15-50PSI

•Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 55,5x42x25

AB-206

Īpaši universālas, daudzfunkcionālas, augstas veiktspējas birstes, kas var aptvert gandrīz jebkuru lietojumu.Īpaši universālas, daudzfunkcionālas, augstas veiktspējas birstes, kas var aptvert gandrīz jebkuru lietojumu.
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Sērija ProSērija Pro

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC

• 1. atslēgas vienums

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

• Kārbas izmēri (CM): 45x38x31,5

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 2CC un 40CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

Sērija ProSērija Pro

• Barošanas veids: Sūkšana, Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Jauda: 7CC

• Tvertnes tilpums: 22CC

• Atslēga 1 gab

• Ātrā sakabe: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Jauda: 2CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā sakabe: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

• Padeves tips: Iesūkšana

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 22CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā sakabe: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divvirzienu gaisa vadības slēdzis

AB-130S AB-133S

AB-134S

AB-135S

AB-131S

AB-132S

S sērija S sērija
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Pro sērija

• Barošanas veids: Smagums

• Dia uzgalis: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Dia uzgalis: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Ietilpība: 2CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Dia uzgalis: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Ietilpība: CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

Pro sērija

• Barošanas veids: Smagums

• Dia uzgalis: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Jauda: 7CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazināšana: G1 / 4 G1 / 8

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-136S AB-130K

AB-137S

AB-180S

• Barošanas veids: Sūkšana

• Sprausla: 0,3, 0,5 un 0,8 mm

• Adatas diametrs: 0,3, 0,5 un 0,8 mm

• Tvertnes tilpums 22CC

• Atslēga: 1 gabals

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-182S

• Barošanas veids: Sūkšana, Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC

• Tvertnes tilpums: 22CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazināšana: G1 / 4 G1 / 8

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-134K

S sērija K sērija

• Barošanas veids: Smagums

• Dia uzgalis: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Jauda: 2CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazināšana: G1 / 4 G1 / 8

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-136K

3
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Pro sērija

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 2CC un 5CC un 13CC

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Ātrā sakabe: 1 gab

• Mini filtrs: 1 vienums

• Samazināšana: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 2CC un 5CC un 13CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Mini filtrs: 1 prece

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-186K

AB-183K

• Lietošanas veids: kamanas

• Sprausla: 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,3 un 0,5 mm

• Tvertnes tilpums: 22CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-182K

Pro sērija

• Barošanas veids: Smagums

• Dia uzgalis: 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,3 un 0,5 mm

• Tilpums: 20cm

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazināšana: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M) un G1 / 8 (F) -M5 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Airbrush komplekts: AB-208 un AB-128P

• Ab-208 Strāvas tips: Gravitācijas

• AB-208 sprausla: 0,2 un 0,3 mm

• AB-208 adatas diametrs: 0,2 un 0,3 mm

• Tvertnes tilpums AB-208: 2CC

• AB-128P padeves tips: iesūkšana

• AB-128P sprausla ar diametru 0,35 un 0,5 mm

• AB-128P adatas diametrs: 0,35 un 0,5 mm

• Tvertnes tilpums AB-128P: 22CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazināšana: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-115K 

AB-208K

K sērija K sērija

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Ietilpība: 9CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Ātrā savienošana: 1 gab

• Mini filtrs: 1 prece

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Divkāršs gaisa vadības slēdzis

AB-180K
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AB-613 komplektsAB-618 komplekts

Komplekts AB-612 AB-600 komplekts 

Modelis Airbrush Tank NW kartona izmērs Ilo SC Airbrush Tank NW kartona izmērs Ilo SC ZW / GW

AB-600 6 * AB-125 6 * 22CC 2KG 41 * 36 * 30 5 10 / 11kg

Modelis airbrush NW tvertne 

Rozā. kartona 

kārba

Ilo SC Ilo SC 

ZW / GW

AB-613 1 * AB-125 1 * AB-1371 * AB-134 1 * AB-130 1 * 

AB-180 1 * AB-182

3 * 22CC 1 * 7CC 2KG 41 * 36 * 30 5 10 / 11kg

Modelis airbrush NW tvertnes izmērs

kartona kārba 

Ilo SC Ilo SC ZW / GW

AB-618 8 * AB-182 8 * 22CC 2KG 41 * 36 * 30 5 10 / 11kg

Modelis Airbrush NW tvertne Ilo kartona izmērs SC Ilo kartona izmērs SC ZW / GW

AB-612 2 * AB-1252 * AB-134 2 * 

AB-130

4 * 22CC 2 * 7CC 2KG 41 * 36 * 30 5 10 / 11kg

Studijas komplekts

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 7CC un 10CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,3 un 0,5 mm

• Kausa ietilpība: 2CC, 5CC un 13CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

• Barošanas veids: Smagums

• Sprausla: 0,2, 0,5 un 0,8 mm

• Adatas diametrs: 0,2, 0,5 un 0,8 mm

• Kausa ietilpība: 2CC, 5CC un 13CC

• Atslēga: 1 gabals

• Gaisa šļūtene: 1,8 m

• Samazinājums: G1 / 4 (F) -G1 / 8 (M)

• Darba spiediens: 15-50PSI

• Vienvirziena gaisa vadības slēdzis

Pro sērija

AB-116K

AB-116AK

AB-116BK

K sērija

4
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K-3 H-2000G1

Modelis 

Standarta

uzgalis 

Izvēles sprausla sapņo Izvēles sprausla sapņo 

Melnraksti

Piegāde lpp intravalvular šķidrumsPiegāde lpp intravalvular šķidrums

(Ml / min) 

zu Gaisa zu Gaisa 

dzīve 

ietilpība SC ietilpība SC 

Rozs.Kartonu

(Cm) 

Ilo SC Ilo SC ZW / GW

K-3 0,5mm 0,5–1,0,0 3.0-3.5bar 40-80 2-5 cfm 100ml 50 * 36 * 20 20 10/11 kg

H-2000G1 0,8 mm 0,5–0,8–1,0 3.0-3.5bar 70-100 1-4 cfm 100ml 50 * 36 * 20 20 10/11 kg

Modelis Standarta sprausla 

Opcionalna

Uzgalis 

šie Darbs šie Darbs 

sapņo

Piegāde lpp intravalvular šķidrumsPiegāde lpp intravalvular šķidrums

(Ml / min) 

zu Gaisa zu Gaisa 

dzīve 

ietilpība SC ietilpība SC 

Rozs.Kartonu

(Cm) 

Ilo SC Ilo SC ZW / GW

F-75G 1,5mm 1,2-1,5-1,8mm 2,5 bāri 160–240 2-6 cfm 250ml 57 * 42 * 26 20 15 / 17kg

472 lpp. 

1 strūklas sprausla 1 miglas 

sprausla (1,1 mm) 

- - - - 2,5 bāri 160–260 3,0–4,5 cfm 750ml 57 * 35 * 26 20 6 / 7kg

Smidzināšanas pistoles

F-75G 

472P

Smidzināšanas pistole ar zemu spiedienu

AH-305

2 gaisa suku turētājs

Vienkāršā veidā uzstādīts uz regulatora vai AFR-2000 

filtra uz kompresora

Obligāti katram iesācējam māksliniekam un 

profesionālim

Turētājs divām gaisa sukām

Augšējais rokturis griežas, lai gaisa sukas būtu 

stabilā stāvoklī.

Piestiprināts pie darba virsmas vai galda.

Obligāti katram iesācējam māksliniekam un 

profesionālim

Četru gaisa suku turētājs

Augšējais rokturis griežas, lai gaisa sukas būtu stabilā stāvoklī.

Piestiprināts pie darba virsmas vai galda.

Obligāti katram iesācējam māksliniekam un profesionālim

AH-301

Četru gaisa suku turētājs

Augšējais rokturis griežas, lai gaisa sukas būtu stabilā stāvoklī.

Piestiprināts pie darba virsmas vai galda.

Obligāti katram iesācējam māksliniekam un profesionālim

Komplektā 6 gaisa vārsti un manometrs. 

Augšējais rokturis griežas, lai gaisa sukas būtu stabilā stāvoklī. 

Var turēt līdz 8 airbrush.

Var savienot tieši ar mini kompresoru. 

Piemērots visu veidu airbrush

AH-302

Airbrush turētāji kaAirbrush turētāji ka

AH-303 AH-304

4
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AH-502

AH-307 AH-505 AH-506 AH-500

AH-306

AH-501

Airbrush tīrīšanas tvertne kaAirbrush tīrīšanas tvertne ka

Airbrush piederumi kaAirbrush piederumi ka

Airbrush statīvs kaAirbrush statīvs ka

darbarīki gatavojas uzstādīt gaisa vārstudarbarīki gatavojas uzstādīt gaisa vārstu

darbarīki adatas vadotnes montāžadarbarīki adatas vadotnes montāžaSprauslas uzgriežņu atslēga un reamers

Airbrush rokturis Sukas tīrīšanai pr ęciki suku tīrīšanai. Sprauslu tīrīšanas instrumentipr ęciki suku tīrīšanai. Sprauslu tīrīšanas instrumentipr ęciki suku tīrīšanai. Sprauslu tīrīšanas instrumenti

Airbrush tīrīšanas tvertne kaAirbrush tīrīšanas tvertne ka

AB-403

1x G1 / 8 "sieviete - 3x G1 / 8" vīrietis

G1 / 8 vīrietis-G1 / 8 vīrietis G1 / 4 vīrietis-G1 / 8 vīrietis G1 / 4 sieviete-G1 / 8 vīrietis G1 / 8 vīrietis-M5 * 0,5

Sievietes

G1 / 8 vīrietis - Badger G1 / 8 vīrietis - PaascheG1 / 8 vīriešu acteku

G1 / 4 vīrietis-G1 / 8 sieviete G1 / 4 vīrietis-G1 / 4 vīrietis

1x G1 / 4 sieviete-3 x 1/8 vīrietis 1x G1 / 4 sieviete - 4x 1/8 vīrietis 1x G1 / 4 sieviete - 5x 1/8 vīrietis 1x G1 / 4 sieviete - 6x 1/8 vīrietis

G1 / 8 sieviete-M5 * 0,5 vīrietis

Ātrā sakabe un gaisa plūsmas 

kontrole

G1 / 8 "sieviete-G1 / 8" vīrietis

Gaisa plūsmas kontroles savienotājs

G1 / 8 "sieviete-G1 / 8" vīrietis

Gaisa filtrs G1 / 8 "female-G1 / 8" 

male

Ātri

G1 / 8 "sieviete-G1 / 8" vīrietis

A1

A9-3 A9-4 A9-5 A9-6

A6-1

A7

A8-2 A8-3A8-1

A2 A3 A4 A5

AB-400 AB-401 AB-402 AB-404

G1 / 4 sieviete-M5 * 0,5 vīrietis

A6

G1 / 4 sieviete-M5 * 0,5 vīrietis

AB-405

Stienis 3 spaiļu savienotājs Stienis 3 spaiļu savienotājs Stienis 4 galu savienotājs Stienis 4 galu savienotājs Stienis 5 galu savienotājs Stienis 5 galu savienotājs Stienis 6 spaiļu savienotājsStienis 6 spaiļu savienotājs

Regulējama gaisa plūsma Regulējama gaisa plūsma Regulējama gaisa plūsma Regulējama gaisa plūsma

Piederumi un aplokiPiederumi un aploki

AB-498

AB-497

AB-496

4
5

4
6



Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:

1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8" 1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8" 1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8" 

ar lielu ātrumu pļavaar lielu ātrumu pļava

Gaisa vadi

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:

G1 / 8 "-G1 / 8" ar vārstu un ātru 

atbrīvošanu pļavaatbrīvošanu pļava

AH-30

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:

1,8m Z saite: G1 / 4 "-G1 / 8" 1,8m Z saite: G1 / 4 "-G1 / 8" 1,8m Z saite: G1 / 4 "-G1 / 8" 

ar lielu ātrumu pļavaar lielu ātrumu pļava

AH-27A

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m,, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m,, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m,, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m,, 

3m Z saite: G1 / 4 "-1/4" -403m Z saite: G1 / 4 "-1/4" -403m Z saite: G1 / 4 "-1/4" -40

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:

1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:

G1 / 4 "-G1 / 8" ar vārstu un ātru 

atbrīvošanu pļavaatbrīvošanu pļava

AH-30A

Savienotājs : G1 / 4 Savienotājs : G1 / 4 

pielietojums:

A. Automašīnu un motociklu riteņu piepūšana

B. Velosipēdu riteņu piepūšana

C. Basketbola bumbiņu un citu sporta bumbiņu tīrīšana

AR Ātrums: G1 / 8AR Ātrums: G1 / 8

Pielietojums:

A. Automašīnu un motociklu riteņu piepūšana

B. Velosipēdu riteņu piepūšana

C. Basketbola bumbiņu un citu sporta bumbiņu tīrīšana

AH-25 AH-25A

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:

G1 / 4 "-G1 / 8" ar filtru

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m Z saite:

G1 / 8 "-G1 / 8" ar filtru

AH-26 AH-26A

AH-28

IN šļūtene uz spolesIN šļūtene uz spoles

D garums: 28mD garums: 28mD garums: 28m

Sadaļa: 8 x 5 mmSadaļa: 8 x 5 mm

To var piestiprināt pie sienām, griestiem, 

durvīm utt.

Sadaļa: 6x4mm D garums:Sadaļa: 6x4mm D garums:Sadaļa: 6x4mm D garums:

3m

Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m 

adapteris: G1 / 8 "-G1 / 8"

Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m Sadaļa: 6x4mm D garums: 3 m 

adapteris: G1 / 4 "-G1 / 8"

AH-22 AH-22A AH-22B

Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m 

Z saite: M5 * 0,5-G1 / 8 "Z saite: M5 * 0,5-G1 / 8 "Z saite: M5 * 0,5-G1 / 8 "

Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums:Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums:Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums:

1,5m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"1,5m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"1,5m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"

Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m Sadaļa: 4x2,5 mm D. garums: 1,5m 

Z saite: M5X0.5-M5X0.5Z saite: M5X0.5-M5X0.5Z saite: M5X0.5-M5X0.5

AH-18 AH-19 AH-20

Gaisa vadi

Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no plkst saite: G1 / 4 "- Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no plkst saite: G1 / 4 "- Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no plkst saite: G1 / 4 "- Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no plkst saite: G1 / 4 "- Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no plkst saite: G1 / 4 "- Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no plkst saite: G1 / 4 "- 

universāls āpšu adapteris

AH-29

Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no Šķērsgriezums: 6x4mm D garums: 3m no 

plkst saite: G1 / 8 "- universālsplkst saite: G1 / 8 "- universālsplkst saite: G1 / 8 "- universāls

AH-29A

Sadaļa: 8x6mm D garums: 5m Sadaļa: 8x6mm D garums: 5m Sadaļa: 8x6mm D garums: 5m Sadaļa: 8x6mm D garums: 5m 

no plkst saite: G1 / 4 "-G1 / 4"no plkst saite: G1 / 4 "-G1 / 4"no plkst saite: G1 / 4 "-G1 / 4"

AH-35

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, 

3m Z savienojums: G1 / 4 "-G1 / 3m Z savienojums: G1 / 4 "-G1 / 3m Z savienojums: G1 / 4 "-G1 / 

8"

AH-21A

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums: 1,8m, 

3m Z savienojums: G1 / 4 "-G1 / 3m Z savienojums: G1 / 4 "-G1 / 3m Z savienojums: G1 / 4 "-G1 / 

4"

Šķērsgriezums: 12x6,5 mm D garums:Šķērsgriezums: 12x6,5 mm D garums:Šķērsgriezums: 12x6,5 mm D garums:

1,8m, 3m Z saite: G1 / 4 "-G1 / 1,8m, 3m Z saite: G1 / 4 "-G1 / 1,8m, 3m Z saite: G1 / 4 "-G1 / 

4"

AH-21

Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:Sadaļa: 7,5x4,5 mm D. garums:

1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"1,8m Z saite: G1 / 8 "-G1 / 8"

AH-31

AH-23

AH-27AH-24BAH-24
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AB-37

AB-36

AB-43

AB-49-158

AB-51 AB-52

AB-53

AB-60

AB-49

AB-45

AB-63AB-61 AB-69AB-66 AB-68

AB-65 AB-46 AB-47 AB-48 AB-50

AB-40

AB-41 AB-42-182AB-42

Tvertne AB-11 

7CC automašīnām 

AB-132, AB-133, 

AB-134

AB-12 

5CC

Tvertne AB-08P

100 cc uz 

AB-128, AB-128P, 

AB-125, AB-182

daļa gaisa suku sukasdaļa gaisa suku sukas

Tvertne AB-01

22 cc 

AB-02 22cc tvertne 

automašīnai AB-128,

AB-128P, 

AB-125, AB-182

AB-03 22cc tvertne 

automašīnām AB-138, 

AB-138P, AB-158

AB-07 22cc tvertne 

automašīnām AB-132, 

AB-133, AB-134

AB-10 tvertne 90cc 

automašīnām AB-138, 

AB-138P, AB-158

Tvertne AB-05P 

80cc automašīnām 

AB-138, AB-138P, 

AB-158

Tvertne AB-06P 

80cc automašīnām 

AB-128, AB-128P, 

AB-125, AB-182

AW-2000AFR-2000AF-15

AC-113 AC-114 AC-115 AC-116

AC-108 AC-109 AC-110 AC-111 AC-112

AC-104 AC-105 AC-106 AC-107

AC-100 AC-101 AC-102 AC-103

AR savienotāji un airbrush filtriAR savienotāji un airbrush filtri

4
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Kopā 10 komplekti, katrs komplekts, ieskaitot 20 papīra gabalus, katrs papīrs satur 

apmēram 10 zīmējumus.

Balts, melns, sarkans, zils, dzeltens, zaļš, 

roze, sz-

maragdish, karaliski zils, gaiši violets, 

safrāns, persiku sarkans, brūns, gaiši 

dzeltens, gaiši zils, gaiši zaļš, akva zils, 

fuksija

100ml Parasti tinte100ml Parasti tinte

30 ml tintes

Balts, melns, citrons Dzeltens, dzeltens dzeltens, dzeltens dzeltens, dzeltens dzeltens, dzeltens dzeltens, dzeltens 

dzeltens, zaļš roze, sarkana roze, sarkana roze, violeta, violeta, violeta, violeta, oranža, violeta, brūna, Ultramarīns, 

ftalocianīns, zils ftalocianīns, gaiši brūns, sarkans, gaiši violets, miglains roze, korpuss, zils; Pearly Black, Pearly Wine 

Red, Pearly Purple, Pearly Bamboo Green, Pearly Orange, Pearly White, Pearly Sudrabaini pelēks, Pearly Kelly, Pearly 

Light Magenta, Pearly Rose, Pearly Golden;

Fluorescējošs zilais ezers, dienasgaismas roze, dienasgaismas dzeltenais citrons, dienasgaismas korainā krāsa, 

dienasgaismas zelts.

Sarkans, ziedoši zils, gaiši zaļš, 

dzeltens, zelts, rozā, melni zaļš, gaiši 

zils, sudrabaini balts, sudraba melns, 

violets, 

sarkanīgi

40 ml per tinte40 ml per tinte

1L Parasti tinte1L Parasti tinte

40ml Kvēlojoša tinte40ml Kvēlojoša tinte

100ml Pabeigta tinte100ml Pabeigta tinte

Kopā 12 tetovējumu veidņu komplekti. Katrā grāmatā ir aptuveni 25 

A4 lapas ar atšķirīgu tetovējuma izmēru.

Oranžs, dzeltens, zaļš, gaiši zils

40ml fluorescējoša tinte

100 ml pabeigtas skropstu tušas 

padara projektus garākus

Uzlīmes, veidnes, tintes 

Uzlīmes

Veidnes, modeļi

5
1

5
2
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